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Si estás leyendo esto es porque has elegido césped artificial para 
crear tu terreno de juego. ¡Buena elección!

Gracias al césped artificial conseguimos un ahorro sustancial de 
agua, evitamos el uso de pesticidas y otros productos perjudiciales 
para el medioambiente, consiguiendo así un entorno seguro para 
nuestros usuarios del campo de fútbol. 

¡Todo esto con un mínimo mantenimiento!

Sigue esta guía de mantenimiento para alargar la vida de tu césped 
artificial y mantenerlo como el primer día durante más tiempo.

Si después de leer esta guía tienes alguna pregunta adicional. No 
dudes en consultar con tu instalador homologado Realturf.

1. INTRODUCCIÓN



Es conveniente cepillar semanalmente el césped artificial con un 
cepillo de cerdas de plástico con la finalidad de mantener rectas 
las fibras.

Cepilla con mayor o menor frecuencia la superficie según la 
cantidad de actividad que se haya realizado sobre la misma.

Te recomendamos que al menos cada dos años se realice un 
cepillado mecánico profesional de la superficie. 

¿Qué conseguimos cuando cepillamos la superficie?

-  Mantener las fibras del césped artificial rectas.
- Redistribuir el relleno de sílice y caucho (u otros materiales 
alternativos).

2. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

2.1. Cepillar

Tip: Existe maquinaria específica para realizar este 
cepillado en grandes superficies, como un campo de 
fútbol. 



2.2. Redistribución del relleno
Es muy común, también en instalaciones nuevas, que con los 
primeros usos se produzcan desplazamientos del relleno. ¡No 
te alarmes! La redistribución es parte del mantenimiento de tu 
césped artificial.

Para que los rellenos vuelvan a su lugar, recomendamos realizar 
el cepillado de la superficie ejerciendo suficiente presión para 
sacudir las fibras y que el relleno vuelva a su situación original.

Realiza esta tarea con la superficie completamente seca para una 
mejor efectividad del cepillado.

Tip: Cepilla la superficie en ambas direcciones para 
nivelar correctamente el relleno



2.3. Agregado de relleno
Los niveles de relleno se deben mantener para asegurar que se 
cumplen los parámetros biomecánicos que requiere un campo 
de fútbol. Además, unos correctos niveles de relleno ayudan a 
estabilizar la fibra, por lo que su superficie de rozamiento es menor, 
aumentando así la vida útil de la instalación.

Para ello, es necesario prestar atención a las zonas del campo 
de mayor uso: puntos de penalti, áreas de porterías y esquinas. 
Estas zonas más vulnerables pueden requerir de una reposición 
de relleno de varias veces al año, siendo parte del mantenimiento 
interno de la instalación deportiva.

Con el césped y el relleno completamente secos, se deberá cepillar 
la zona donde se necesite relleno, con el fin de que las fibras de 
césped vuelvan a su posición vertical.

A continuación, distribuye la cantidad de relleno necesario sobre 
la superficie afectada, se deberá ejercer presión en el cepillado 
del césped, para que las fibras se abran y se mantengan uniformes 
a su distribución.



¿Cómo saber si mis niveles de relleno son correctos?

Independientemente de la altura del césped instalado, siempre 
buscaremos tener una altura de pelo de fibra sin relleno de 10 
mm. Por ejemplo, en un césped de 60 mm, los rellenos deberán 
cubrir 50 mm de la fibra y veremos libres de relleno, los 10 mm 
restantes.

Si observamos que tenemos más longitud de fibra de césped 
libre de relleno, deberemos programar un recebado extra con el 
objetivo de mantener rectas las fibras.



Tip: Ten en cuenta las condiciones climáticas de tu 
zona. Si vives en una región de mucha lluvia, podrás 
reducir el refresco del campo de fútbol.

2.4. Refrescar
¿Para qué debemos refrescar el césped artificial de fútbol?

- Disminuimos el rozamiento entre jugador y superficie.
Esto implica una mejor interacción del jugador con la fibra del 
césped, disminuyendo su rozamiento y, por lo tanto, prologando 
su vida útil.

- Reducimos la temperatura en la superficie de juego.
Mejorar la temperatura del terreno de juego mejora la sensación 
y disminuye el desgaste de la fibra por el rozamiento.

Te recomendamos refrescar tu campo de fútbol con césped artificial 
del siguiente modo:

- Un ciclo de riego al principio de cada partido.
- Un ciclo de riego en los descansos de cada partido.

En el caso de un campo destinado al alquiler, te recomendamos 
refrescarlo al principio de cada hora de uso o siempre que sea 
necesario para mantener la humedad en la superficie de juego.

NOTA: Un cliclo de riego es un riego completo de al menos 1 minuto 
por cañón.



2.5. Inspeccionar el estado de la instalación

2.5.1. Drenaje y retirada de aguas.

Te recomendamos que revises semestralmente, y sobre todo 
antes de la época de lluvias, tus sistemas de drenaje como 
tuberías, arquetas o colectores. Además de la revisión semestral, 
realiza una inspección periódica de las canaletas en función del 
grado de obstrucción que suela haber. Las canaletas deberán 
estar siempre limpias, libres de acumulaciones de rellenos, hojas o 
cualquier tipo de suciedad. 

En muchas instalaciones, y a petición del cliente, el césped artificial 
tapa la canaleta. De este modo, al impedir la entrada de suciedad, 
evitamos la contaminación y obstrucción de la red de pluviales. Esta 
solución no impide que el campo de fútbol drene, ya que el césped 
artificial está diseñado con perforaciones para la filtración del 
agua. Sin embargo, en el caso de lluvias torrenciales o siempre 
que sea necesario acelerar la velocidad de la evacuación de agua, 
el cliente podrá realizar un corte longitudinal en el césped, paralelo 
a la línea de banda y a la altura de la canaleta. No obstante, te 
recomendamos que cuentes con nuestros profesionales de 
Realturf para asesorarte.



Debemos prestar especial atención a la contaminación que se 
pueda causar por:

Los usuarios. 
Tomarán el camino más corto a la instalación. Si el camino está 
sucio, llevarán esa suciedad a la instalación. Para evitar esto, 
asegúrate de limpiar la ruta.

La vegetación de los alrededores. 
Cualquier vegetación alrededor del campo creará desperdicios 
que irán a parar a la superficie de juego.

El viento. 
Acarrea otro tipo de contaminación, como polen o semillas.

Los animales. 
En particular las aves, también pueden dejar residuos.

Limpia estos residuos tan pronto como te sea posible para evitar 
que se conviertan en nutrientes que ayuden al crecimiento del 
musgo, las algas o las malas hierbas.

2.5.2. ALREDEDORES DE LA INSTALACIÓN



2.6. Tratar el musgo o malas hierbas
La instalación de césped artificial en campos de fútbol se suele 
realizar sobre una capa asfáltica, aplicada a su vez sobre una 
superficie de zahorra que ha sido tratada con herbicidas, por lo 
que será muy extraño que se encuentren musgos o malas hierbas 
sobre la superficie de juego.

No obstante, con el paso del tiempo, es posible encontrar malas 
hierbas en el perímetro del terreno de juego, en las uniones de 
asfalto con canaleta o en las zonas pegadas al bordillo.

Para el control del musgo o malas hierbas puedes utilizar productos 
sistémicos con base acuosa. Además, asegúrate de que cuando 
las malas hierbas hayan desaparecido, la materia inerte, raíces 
incluidas, se eliminen de la estructura del césped para que no 
vuelvan a crecer en un futuro.



2.7. Climatología adversa
¿Resiste el césped artificial a la nieve o el hielo?

Sí, por supuesto. El césped artificial es 
resistente a cualquier clima y temperatura.

Las fibras del césped artificial se congelan 
a temperaturas inferiores a -5ºC, por lo 
que se aconseja no utilizar la superficie 
en estas condiciones. Sin embargo, si 
tenemos que usar la superficie, podemos 
aplicar sal seca vaporizada. No deberemos 
usar nunca piedra de sal. La dosis de la 
aplicación podría ser 0,15 kg/m2.

Puedes retirar la nieve usando palas de 
madera. Debemos evitar el uso de palas 
metálicas o de plastico que podrían dañar 
las fibras del césped en estas condiciones.

Si lo prefieres, para grandes extensiones como un campo de 
fútbol, podrías usar un vehículo quitanieves. Retira la nieve con el 
vehículo hasta 5 o 10 cm. Esta última capa la podrás retirar con un 
cepillo manual.  
 
Los cepillos rotativos y las máquinas quitanieves con aire 
comprimido suelen funcionar muy bien para la retirada de nieve en 
la superficie del césped artificial. 

Tip: Si tu zona es de nieve, prevee dejar espacio 
alrededor del campo para acumular la nieve retirada.



3.1. Limpieza superficial
Utiliza un sistema de aspiración para quitar fácilmente las hojas y 
los desechos originados por el uso de las actividades del campo. 
Sitúa el sistema de aspiración a una distancia prudencial de la 
superficie para no modificar el relleno.

Para restos pequeños más difíciles de retirar, utiliza un simple 
cepillo o una sopladora. Una vez realizado este proceso, podemos 
darle un buen riego con agua para eliminar restos de polvo o 
suciedad.

Para las grandes superficies de juego, te recomendamos limpiar 
con barrredoras de césped. Estas máquinas tienen una tolva en la 
cual se vierten los desechos. 

Mantener la superficie del césped artificial es muy sencillo, a 
continuación te contamos cómo.

3. LIMPIEZA DEL CÉSPED ARTIFICIAL

Tip: Adapta la tolva de tu barredora con una malla fina
metálica con aberturas de entre 3 y 6 mm para 
evitar la desechar el relleno de la superficie.



3.2. Eliminación de manchas
Elimina cualquier mancha sólida con ayuda de una espátula de 
plástico. Seca el exceso de líquido con abundantes toallas de 
papel, un paño absorbente o cualquier material que pueda ser 
barrido o aspirado posteriormente.

¿Qué tipo de limpiadores puedo utilizar?

•	 Solución templada de detergente de uso doméstico 
granulado en unos 5 litros de agua o un detergente neutro 
espumante para prendas delicadas.

•	 Una solución del 3% de amoniaco para manchas más 
difíciles. Vaporiza la superficie y aplica abundante agua fría 
posteriormente.

•	 Absorbentes limpios y secos tales como toallitas de papel 
para manchas que puedan ser emborronadas.

•	 Limpiadores químicos en seco de PH neutro. Aplica estos 
limpiadores con moderación usando un paño humedecido 
y llevando cuidado para evitar su penetración en el césped. 
Utiliza este tipo de limpiadores para quitar manchas de asfalto, 
tinta, betún, aceite, lápiz de labios, chicles, etc.

Consulta el uso de cualquier sustancia química con tu equipo de 
Realturf.

Tip: Actúa lo antes posible con cualquier mancha para
que te resulte más fácil retirarla.



Si tu instalación de césped artificial ha acumulado demasiados 
desechos, se pueden utilizar máquinas especiales para remover 
una parte de los materiales de relleno, limpiarlos y reintroducirlos 
en la superficie.

Este trabajo lo suelen realizar compañías especialistas en el 
mantenimiento o bien la compañía a cargo de la instalación.

Recuerda que siempre puedes consultar con Realturf para que te 
asesoren.

3.3. Descompactación



Si detectas un pequeño problema, ponte en contacto con tus 
asesores de Realturf para repararlo rápidamente y que no 
desemboque en un problema mayor, sobre todo si contamos con 
una zona de juego de uso intensivo.

Te recomendamos que para no tener que realizar grandes 
reparaciones, realices una inspección general de tu instalación 
2 veces al año.

4. REPARACIONES MENORES

Tip: Realiza tu inspección en condiciones climáticas 
cálidas, ya que los adhesivos agarran mejor y se 
consolidan rápidamente.



Fuego
Aunque nuestros productos son ignífugos (no propagan el fuego), 
sus fibras se dañarán con el fuego. Presta especial atención a los 
trabajos de soldadura o electricidad que puedan realizarse cerca 
de tu campo de fútbol.

Disolventes y ácidos
Debido a su composición, evita el uso de productos ácidos o 
disolventes que podrían estropear las fibras.

Cepillos
Evita cepillar el césped con cepillos de cerdas metálicas.

Peso
Evita el tráfico de vehículos o colocar objetos que tengan un peso 
superior a los 1.000 kg sobre tu césped artificial.

Te recordamos que no seguir estas pautas podría afectar a la 
garantía del producto.

5. ELEMENTOS QUE DEBES EVITAR



6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Actividad
Frecuencia

Mínima Recomendada

Cepillar Semanal Semanal

Limpieza interna con
barredoras o aspiradoras

Cada dos
meses Mensual

Refrescar Antes de cada 
partido

Antes de cada 
partido + en los 

descansos

Inspección de
drenaje Semestral Trimestral

Barrido mecánico
especializado Cada dos años Anual

Tratamiento de musgos o 
malas hierbas

Cuando se 
requiera

Cuando se
requiera

Inspección general expertos Anual Bianual

Reparaciones Cuando se 
requiera

Cuando se
requiera

En la tabla a continuación podrás encontrar las diversas tareas 
recomendadas de mantenimiento para tu instalación de césped 
artificial y la frecuencia mínima y recomendada con la que llevar a 
cabo cada una de ellas.



realturf.com

Síguenos en redes para más consejos sobre césped artificial.

Consulta las condiciones generales de tu garantía aquí:
https://realturf.com/garantia/

http://realturf.com
https://realturf.com/garantia/
https://www.youtube.com/@RealturfOficial
https://www.instagram.com/realturf/
https://www.facebook.com/realturf
https://www.pinterest.es/realturfoficial/

