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Gracias al césped artificial texturizado, en el que no influye el sentido de la fibra a la hora de la instalación y a nuestra 
tejeduría a 5 m, hemos podido producir este revolucionario sistema para pistas de pádel distribuidas en 3 rollos:

PÁDEL EASY: menos juntas, menos tiempo
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El nuevo sistema de Pádel Easy se fabrica en nuestra Realturf Factory en Crevillente (Alicante).

¿EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA PÁDEL EASY?

HECHAS EN ESPAÑA



LAS VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

El nuevo sistema de pistas Pádel Easy aportará un ahorro de tiempo, 
juntas y material de instalación frente a las pistas de césped artificial 
convencionales.

Ahorra más de un 50% en juntas.

Más de un 50% de ahorro en cinta de unión.

Necesitarás un 50% menos de adhesivo.

Ahorra más de 3 horas en la instalación.

PÁDEL EASY: menos juntas, menos tiempo

¿QUÉ TIENE DIFERENTE?

LAS VENTAJAS PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS

¡Empieza cuanto antes a amortizarla!
Pon la pista en marcha en menos tiempo y empieza a amortizar tu inversión cuanto antes.

¿Sabías que...
las juntas son el talón de aquiles de las pistas de pádel?
Reduciendo el número de juntas, incrementamos la durabilidad de la misma.
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1. DESPLEGAR LOS ROLLOS A Y B

Estos rollos abarcan la superficie comprendida entre las 
líneas de servicio de la pista, por lo que tenemos que 
desplegar el rollo A con la línea blanca ubicada en el 
centro de la pista y a continuación desplegar el rollo B en 
la otra mitad de la pista.

2. CORTAR A LA MITAD EL ROLLO C

El rollo C abarca ambos fondos de pista, de modo que lo 
cortamos a la mitad y ubicamos las mitades en cada uno 
de los fondos de la pista.

PÁDEL EASY: menos juntas, menos tiempo

¿CÓMO SE INSTALA?
Puedes verlo en vídeo aquí

A continuación te contamos cómo se hace

https://www.youtube.com/watch?v=v1qeYi2EMs0
https://youtu.be/v1qeYi2EMs0


3. SANEAR LOS SOBRANTES

Los rollos están pensados para adaptarse al 100% al 
tamaño de la pista de pádel, por ello siempre las medidas 
suelen superar el perímetro. Saneamos el sobrante del 
perímetro y las juntas para que quede perfecto.

4. FIJAR LAS JUNTAS

Colocamos la cinta de unión en las juntas y extendemos 
el adhesivo sobre ella. A continuación fijamos sobre ellas 
el césped casando con cuidado ambas piezas.

5. FINALIZAR APLICANDO EL RELLENO

Extendemos la arena de sílice sobre el césped y a 
continuación lo cepillamos para repartirlo uniformemente 
por toda la superficie, consiguiendo así que penetre bien 
en el césped.
La arena de sílice ayudará a un buen rendimiento de 
la pelota en la pista. Además, contribuye a controlar la 
temperatura.

PÁDEL EASY: menos juntas, menos tiempo
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